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1.Introduccion

El presente Informe busca exponer las tareas realizadas por el autor del mismo,

desempefiando la Practica Profesional Supervisada (PPS, de aqui en adelahte) en
Departamento de Obras Viales de la Municipalidad de Godoy. Cauzxperiencia, que

tuvo luga entre los meses dkiciembredel afio 201% marzodel afio 208, se focalizo

en diversas tarean dicha dependencida cual forma parte de la Direcci@eneral de
Administracién de Servicios Publicos de dicho Municipi®ichas tareas fueron
supervisadapor el Ingeniero Carlos Sanchez, Jefe del Departamento de Obras Civiles y

Viales.

El Informe abarca la descripcién bes trabajos realizados ttes cualesel Practicante

formo parte y finaliza con las conclusiones pertinentes.

2.0bjetivos

El objetivo general de la PPS, fue la insercion, por primera vez, en el ambito laboral del
alumno, buscando aplicar e integrar los conocimientos obtenidos en los afios anteriores
en la Facultad, y, asi mismo, dar soluciones innovadoradretlaucion que puede
beneficiarse con éstafambién esta experiencia sirve para interactuar e intercambiar
conocimientos con profesionales del mismo o distinto rubro.

Otro objetivo que el autor de este trabajo considera importante era reforzar aptitudes
aprendidas qel le seran de ayuda en un futuro cercano. Entre ellas se encuentran la
elaboracion de informes y de resultadass mismosson uilizados en lavida laborale
implican unagranresponsabilidagla que a partir de lo determinado por el Practicante se

involucran recursos econdémicos y materiales.

3.Descripcion de la institucion

3.1. Ubicacion General

La Municipalidad de Godoy Cruz se encarga de gobernar y administrar el departamento
homdnimo. El mismo estsituad en elOasis Norte de la Provincia de Mendpea la
Region de Cuyo. Limita al norte com Ciudadde Mendoza al sur corel departamento

de Lujan de Cuypal oeste con Las Heras, al noreste con Guaymalléirsurestecon

Maipu. Su superficie urbana tiene una extension de 75 km2, y esta divididacen ci
distritos; ciudad de Godoy Cruz, Gobernador Benegas, Las Tortugas, Presidente
Sarmiento y San Francisco del ManRredomina en gran parte del departamemto

relievede piedemonteon algunas pendientes pronunciadas en algunos sectores.
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GODOY CRUZ

2.
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B cuoAD DE GODOY CRUZ

[ GOBERNADOR BENEGAS
LAS TORTUGAS

[ PRESIDENTE SARMIENTO

B sAN FRANCISCO DEL MONTE

Fuente: Coordinacion de
Infraestructinn Tecnologics
Pablo Sosa. 2013.
Redise DGE - 2014,

Fig. 1 Ubicacién Geogréfica del Departamento

3.2. Resefa Historica

Los origenes del departamento se remontan a la antiguaSéhaVicente. Dicha
localidad recibe definitivamente en 198Bnombre de Godoy Cruz, en honor al Dr.
Toméas Godoy Qrz, representante mendocino en el Congreso de Tucuman y ademas,

gobernador de la provincia y notable legislador

Fig. 2 Casa Municipal. Ao 2017

3.3. Organigrama

A continuacion se presenta en forma resumida el organigrama de la Municipalidad de
Godoy Cruz. En la primera figura se muestran las Secretarias que dependen de la
Intendencia. En la segunda aparecen las Direcciones en las que esta dividida la Secretaria

Pagina|51



Universidad Nacional de CuyoFacultad de IngenieriaPractica Profesional Supervisada
Informe Final Perez Adille, César David

de Ambiente, Obras y Servicios Publicos. Por ultimo aparecen los Departamentos que
posee la Direccién General de Administracion de Servicios Publicos. Dentro de estos esta
el Departamento de Obras Viales, en el cual el practicante desarrollé su labom@! mis

se encuentra destacado con un borde mas grueso dentro de la Fig.5.

INTENDENTE
I
I I I I
Secretaria de Secretaria de Secretaria de Secretaria
Ambiente, Obras Gobierno Hacienda Legal y Técni¢a
y Servicios
Publicos
Fig. 3 Secretarias dependientes de la Intendencia
Secretaria de
Ambiente, Obras y
Servicios Publicos
1 1 1 . 1 1 1 1
Direccion| |Direccion Direccion o Direccion I pjrecciér| | pireccion
de Obrag de General de | |Direccién dg | de Obras de de Espacigs
Pablicas| [AMPiENts Agministracio | Planificacion (Particulay || impiezg | Publicos
y Energia Servicios Urbana es Urbana
Publicos

Fig. 4 Direcciones de la Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Publicos

D

Direccion General d
Administraciéon de
Servicios Publicos

Departamento de Departamento dq Departamento de Departamento dg
Obras Viales Obras Civiles Almacenes Transporte y
Monitoreo

Fig. 5 Departamentos de la Direccidon Gral. de Adm. de Servicios Publicos
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3.4. Situacion Actual

La zona este del departamento en general posee una infraestructura mucho mas
desarrollada que la oeste. El departamento actualmente tiene machas & zonas
periféricas que presentan deficiencias en su infraestructura, por lo que se esta trabajando
para mejorarla. Se busca integrar a todo el Municipio dentro de las obras que se estan
llevando a cabo, pero sobre toaltns sectores mas vulnerabldesde el punto de vista

social.

3.5. Necesidades identificadas
En la actual gestion se esta llevando a cabo un conjunto de acciones de para la
modernizacion y el mejoramiento de la infraestructura existente, con planes integrales de

obras en diferentemeas.

Una de lamecesidades identificadas que setbamado como prioridaésla urbanizacion,
significandopor esto la construccion de elementos tales como bangeonddn- cuneta
y alcantarillao la renovacion de los mismos en sectores donde sergrngn en estado

deficiente Estostrabajos los realiza el Departamento de Obras Civiles.

Otra necesidad que se ha considerado priorigared mejoramiento de red de pavimento
En la mayoria de los casos realizados el mismo se encontrabasyaiido pero en mal
estadoPara analizar de una manera méas entendible los desafios awspéEso a esto

se puede explicar para cada tipo de pavimento

1 En los pavimentos de hormig@mnan farte del deterioro es debido a la falta de

mantenimiento de juntas

1 En el caso de pavimentos asfalticos, que son la mayoria de los que se han
renovado, el estado en el que se encontrabara ebdebidoya quemuchos de
ellos habian sido materializados ¢ois | u asfaltic@, el cuayahabia cumplido

su vida util.
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4 .Depatamento de Obras Viales

4.1. Tareas del Practicante
Las tareas fueron realizadas dentro del Departamento de Obras Viales, como se explic
anteriormenteVale la pena explicar que poco tiempo antes de que el practicante ingresase
en la dependencia existia un Departamento de Obras Civiles y Viales, el cual se dividi6 er
los nuevos departamentos quenssstrarm en el organigrama. Por lo tanto, en algunossas
se realizaromaborescorrespondientes al Departamento de Obras Civiles, ya que se trabaja
en el mismo espacio fisican los siguientes se enumeran y se describen brevemente algunas

de estas tareas.

4.1.1 Busqueda de antecedentes e informacion util:

El arélisis de soluciones aplicadas en proyectos anteriores, fue de gran utilidad a la hora
de resolver problemas que se present&erevisaron antecedentes de proyectos y tareas
similares, tanto con informacion proveniente del Municipio asi como otroscposysue

pudieron encontrarse en Internet y en tablas de uso comun para célculo estructural.

4.1.2Computo y Presupuesto
El Computo y Presupuesto que se realiz6é fue de una obra pequefia de urbariaacion
tarea consisti6 basicamente en la medicion, basaddarasp para obtener un valor
estimado del costo da misma. También se realiz6 el computo de una obra de
arquitectura que se sometera a remodelacion.
Esta tarea permitio:
1 Entender las obras no s6lo como un conjunto de elementos constructivos, sino
deacciones que son necesarias, como por ejemplo, la demolicién.
1 Conocery poder comparar la incidencia de los costos de cadalasdateas
y delos materiales.
1 Conocer los cosw®y precios unitarios actuales.

7 Conocer cdmae calcula un Presupue$ddicial para una licitacion.
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4.1.3 Relevamienta
Se relevo un edificio municipal para verificar sus disienes y volcarlas en un plano
y computar las refacciones que se le deberan hamewnista a preparar una licitacion

para que una empresa privada reahizas renovaciones en el mismo.

4.1.4. Disefio y Calculo Estructural:
Esta tarea se aliz0 para disefiar estructurasegserd de utilidad para el
funcionamiento de los Departamentos de Obras Viales y de Obras (halesseno
por un lado un depdsito con una estructura de hormigén y por otro lado la estructura
metélica de un tanque. Se tuvo que tener ciertas consideraciones como las siguientes:
1 Entende la utilidad de cada wunde las estructuras disefadas, y los
espams disponibles.
1 Comparar la similitud con otras estructuras semejantes para tener
parametros de comparacion.
1 Entender cémo se disefia cada material segun los codigos vigentes y
gue el practicante ha aprendido a utilizar a lo largo de sus afios de

estudio.

Tambiénse hizo del uso de tablas del programa Extesarrolladas por el alumngue
se muestran en el AnDepositosl.l ACS8I|I cul o Estr

4.1.5Confeccién de planos
El autor realizé diversos planostenlos que se puede mencionar:

fPlancs de Estructura.
T Planos déArquitectura (vistas, cortes y detalles).

f{Detalle de Armadurade elementos estructurales.

Esta labor permitié al practicante aplicar los conocimientos aprendidos en la vida
universitaria, del Software para dibujo por excelanci ¢ o mo |CADOe s yi AL
aprender numerosas herramientas que son de enorme utilidad para disehses

planos
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La confeccion de éstos no acarre6 grandes dificultades, pues planos de este tipo fueron
realizadose@€ 8t edras como AConstrucciones Met 8§

y AHormig-n 20

4.2. Descripcion detareas
A continuacionse describen las obras en las cuales el autor del Informe participo:

4.2.1. Trazado de perfiles deLateral del Acceso Sur (Calle Lo¥/ifiedos)

4.2.1.1. Antecedentes

La calle los Vifiedos se encuentra al costado del Accessi€ndola Lateral Estalel
mismoentre el Carril Sarmiento y el Carril Rodrigueeiia. El lugar poseelativamente
un gran volumen ddransito, provenienteprincipalmentede las empresas que se

encuentran en la Zona Industrimicluyendo muchos camiones con un gran tonelaje

Fig. 6 Tramo de la calle Los vifiedos analizado

El tramo que se deseaba analizar se encontraba entre el Carril Sarmiento y la calle Alsina
el cual posee aproximadamente 100 metros asfaltados y 700 sietp@vimentartal

como aparece en la Fig. 7
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Fig. 7 Calle Los vifiedos Calzada de &rreno Granular

Lo que se pretendia era definir la rasante dpleeria tener una calzada de pavimento
asfaltico que se colocaria donde actualmente estatker@®o granularLa rasante se

suele representar usando una proyeccion planimétota yaltimétrica. En este trabajo

si bien no se presenta un plano de planimetria, la misma se puede observar a grandes
rasgos en la Fig.6. En el caso de la altimetria se trabajé con puntos obtenidos por la
Division de Topografia, algunos de los cualepssentan la Fig. 8. Dichos puntos se
encontraban en un plano de AutoCAD con la planimetria general de la zona y con niveles
tomadosen perfiles transversales ubicados a intervalos casi regulares de digkancia.
partir de dicha informacion topogréfica sagdp trazar el perfil longitudinal de la rasante

y se definieron perfiles transversales donde se puede observar el terreno natural

intersectando el perfil tipo.

Fig. 8 Puntos tomados por la Divisién de Topografia

Pagindz2|51



Universidad Nacional de CuyoFacultad de IngenieriaPractica Profesional Supervisada
Informe Final Perez Adille, César David

4.2.1.2. Perfil Longitudinal
Los purtos obtenidos y fueron analizados y trabajados para obtener por medio de un

trabajo con AutoCAD y Excel para poder trazar el perfil longitudinal, el cual se puede

observar en la Fig.9.

Una consideracion que se tuvo en cuenta fue la que partaléhds se tomara como
punto medio de la calzada el mismo ya existe. Por lo tanto la rasante coincidird con el

terrenonatural en cada uno de los perfiles transversales que se trace.

COTAS (m)

Crat Adeamenn Atata sy oy oo Teers

Piog 0v20!

Aloarint 14 Exntacts

Fig. 9 Perfil transversal obtenido a partir de los puntos topograficos tomados

A modo de comparacion se incluye el perfil obtenido automaticamente por el software

Google Earth Pro, el cupkermite estimaciones rapidds la topografia de la zona.

Fig. 10 Perfil Longitudinal trazado con Google Earth Pro

Se observa que el perfil transversal obtetrdbajando con los puntos obtenidos por la
Division de Topografisse asimila mucho al dado autométicamente por el programa

Google Eaitt Pro, por lo tantes posibleoncluir queel primerose verifica
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4.2.1.3. Perfiles Transversales

También se trazaron perfiles transversales usando como meeetplos varios y

teniendo en cuenta | os conceptos aprendi
AfConstrucci -n de Carreterasbo, tal es C 0 mC
taludes, etc.

LR DL FROYICTO

YV
4
N
|
2 Ny
-
.
. —
|
NN N

Fig. 11 Perfil Transversal TipcCalle Los Vifiedos

REFERENCIAS
1 Carpeta de concreto asfaltico, ancho 6.80, esp.=0.06 m.
2 Riego de liga en 6.80 m de ancho.
3 Riego de imprimacién, ancho 7.20 m.
4 Base de agregado pétreo y suelo, ancho 7.20 m, esp.=0.20 m.
5 Sub-base de agregado pétreo y suelo, ancho 7.60 m, esp=0.20 m.
6 Carpeta de concreto asfaltico, ancho 6.80, esp.=0.06 m.
7 | Riego de liga, ancho 1.55 m.
8 Riego de imprimacién, ancho 1.55 m.
9 Base de agregado pétreo y suelo, ancho 1.55 m, esp.=0.15 m.
10 | Cuneta Triangular aperfilar en terren, talud 1:2 y altura minima de 0.50m.
11 Perfilado de cantero lateral, talud 1:4.
12 | Corddn cuneta de hormigén, a construir s/plano tipo.
13 Cuneta lateral de hormigén a construir, s/plano de detalle.
14 Alcantarilla Existente

Tablal Referencias del Perfil Transversal Tipo

Los perfiles transversales se trazaron a intervalos casi regulares, en la Fig. 12 se puede

observar el correspondiente a la Progresiva 0+350, es decir a 350 metros del punto que
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se tomo6 como origefl plano completo de todos los perfiles se encuentrd &nexo |
-ifPerfiles Calle Los Vi fedoso

"

BANQUINA CALZADA A CONSTRUIR

aaaaaa

Prog 0+350

Fig. 12 Perfil transversal de la calzada en Prog. 0+350

4.2.2. Computo y Presupuesto

4.2.2.1. Barrio La Alianza

Se ddid computar y presupuestar una serie de reparaciones para un barrio ubicado en la
zona Este del departamento, conocido como Barrio La Alianza. Los trabajos a realizar
consistian, entre otros, en demolicion, erradicacion de forestales, construccion de cordén
I cuneta banquinay construccion de nuevos puerliste cOmputo y presupuestran

utilizados para elaborar la licitacion.

Para la determinacion de los costos se ha efectuado el computo ordenado por
subcomponente de obra, para las obras proyectadas. Dichos computos surgen de los
planos de proyectdn la Fig. 13 se muestra unargién del plano utilizado para el
computo.
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CJ ALSINA

Fig. 13 Parte del plano de renovacion del Barrio La Alianza

En el cuadro siguiente se resume el presupuesto por componente, dsstgbcamputo

fue utilizadq luego de ser revisado pos responsablepara elaborar los pliegos para la

licitacion.
BARRIO LA ALIANZA

ITEMS UNIDAD | CANTIDADPRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Alcantarilla ml 67,5 $ 4.096,66 $ 276.524,54
Bocas de limpieza unidad 10 $ 8.253,74 $ 82.537,4(
Concreto Asféaltico m2 1140 [$ 300,00 $ 342.000,0(
Banquina (ancho 3,15 m) ml 1705 |$ 5.759,41 $ 981.979,61
Banquina (ancho 0,4 m) ml 2478 [$ 731,36 $ 181.231,0]
Cordon (15x15) ml 2872 |$ 171,07| $ 49.131,3(
Cuneta a construir ml 4649 |$ 1.504,55 $ 699.465,3(
Puentes peatonales a construir ml 12 $ 794,12| $ 9.529,44
Puentes vehiculares a construir ml 94 $ 1.949,58 $ 183.260,54
Rampa Peatonal a construir unidad 4 $ 12.415,00 $ 49.660,0(
Vereda a Construir m2 46 $ 450,25 $ 20.711,5(
Forestal a erradicar unidad 1 $ 1.300,00 $ 1.300,00
Demolicién, Carga y Transporte de escombfos Gl 102,89 |$ 1.547,50 $ 159.222,24
TOTAL $ 3.036.552,96

Tabla2 Computo y Presupuestie Materiales Barrio La Alianza

Los precios unitarios utilizados, correspondestiabre de 2017, con un coeficiente de
impacto del,7.

4.2.3. Relevamiento

4.2.3.1. Juzgadogle transito

Se debio realizar el relevamierttel edificio que aloja los Juzgados de Transitigado

en la calle Joaquin V. Gonzaléa mismo presentaba algunos problemaséltiaciones

y humedad localizada en diferentestesges como se presenta en la Fid, por lo que
se necesitaba desarrollar un plano del mismo y revisar el estadoudbéelda metalicy

el cielorraso para poder preparar una licitacion para refaccionar el edificio.
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Fig. 15Croquis de la planta baja del edificio donde marca la zona con humedad

Al relevar el edificio senidio las dimensiones detismo, un ejemplo de las medidas que
se tomaron eéten las Figl6 y 20 Tambiénse obserd su estructura de cubiertasg

analizési existia alguna clase descomposicion en las vigas reticuladas de madera o en

las correas de techo.

400m 500m 1600 m 600 m 400 m

400m

T -

D 270m
1. m
3.00m

270m 030m

35,00 m

Fig. 16 Fachada Norte Juzgado de Transito (planta baja sin detalle)
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En las Fig. 17 y 18e puede observar el estado de estos elemdatosideras optimo,
probablemente debido a que estan realizados con pinotea, un material poco susceptible a

la humedad y la dgomposicion.

Fig. 17 Estado de las Vigas Reticuladas de madera de la Cubierta

Fig. 18 Correas de Techo
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En la Fig.19se presenta un resumen de las dimensiones de las vigakdzts de madera

y en la Fig.20se encuentra el plano de estructura de la planta alta. Donde es posible ver

la disposicion de las mismas.

*V2: Vigas Reticuladas de Pinotea - Dimensiones aproximadas

&

NS
E S E
0 o
- I~
o o

10,00 m

*V3: Vigas Reticuladas de Pinotea - Dimensiones aproximadas

<

400m

6,00 m

*Co1: Correas de Pinotea Aproximadamente 3"x3"-
Separacion aproximada 1 m

Fig. 19 Detalles de Vigas Reticuladas de Cubierta

28,00 m
V3 Vi V3
| D U E S ——— e S H E
O N (3 3% | "e—— TH b A P——— ; ; E
. ' ' ' . o
Vi|Cp1iCptl ivgyp-----moe VoY T BT Y S— valve AR
A S (- | Cot r n
= EAM 8§ L e e e e e S L S e e e 2
SERSU3E I8
o T O Gl O ——— S A SN SRR :
T DO O O Tl f  Cot c
vi|Cp1iCot VIVZ VZPVT 651 - V§ Ve vig
| Co1 |
Ve ! A e ety e
1
6,00 m 500m 6,00 m 500m 6,00 m

Fig. 20 Estructura de Cubierta de los Juzgados de Transito
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En laFig. 21 se muestra el estado de las chapas de la gldayise da una idea tambien

de como se encuentra la cubierta de planta alta. Se puede observar que estan un poco
deterioradas, por lo que se plantea cambiarlas dentro de los planes de renBwdeion.

Fig. 22 se observan partes del cielooagie han suitio con la humedadue se filtra y

que también seecambiaran.En el Anexo VllIse presenta el plano utilizado para la

licitacidn y en elAnexo IXesta el computo utilizado para la misma.

Fig. 22 Estado de Cielorraso de Planta Alta

4.2.4Disefio Estructural

4.2.4.1. Deposito

Se le pidio6 al practicante disefiar un @&fo para colocar las herramientasaquinarias

y otros elementos geequefas que utiliza el Departamento de Obras Viales, las consignas

fueron:

1 Refuncionalizarun contrapiso ya construido de 16 m de largo por 7,60 m. Se

tratarad deeducir la excavacion al maximo para facilidad constructiva.
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9 Utilizar techo de chapa con correas metélicas y mamposteria encadenada con
vigas y columnas de hormigbn armado.

1 Ladivision entre ambientes sera realizada con tabiques livianos de placa de yeso.
Cada ambiente posee una puerta y una ventana

1 Se tratara de que el dise estructural no interfiera con una posible futura

unificacién entre ambientes.

En la Fig. 23 se presenta el contrapiso ya construido y que sera aprovechado, se observa

gue actualrante se utiliza para apoyar elementos varios.

N R

Fig. 23 Contrapiso que se utilizara para futuros depdésitos

El disefio arquitectonico de los locales fue realizado teniendo atadas premisas ya
nombradas. Ela Fig. 24 se presenta la planta de arquitectura que el practicante propuso.
En el Anexo IV se presentatios plano de plantde Arquitectura, en el Anexo V, el de
Estructura completp el Anexo M estan los cortes arquitectonicos y la Planta de Techos.

16 00 m
B =+ =y
=1 T . T.=1:
__TT Depdsito Deposito Deposito ||  Deposito fi—
| | D
[ Bed h - - g
t l:n-' 1 §
) ' Deposito || &
*. - - .l 3 C
. |
_—
e —— 7.00m 410m

Fig. 24 Planta arquitectonica para futuros depadsitos
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Tomando en cuentl disposicion arquitectonicae pudo planteada estructura. Se
mat er

cubi

utilizaron conceptos de ferentes
de Maderao para el disefo de | a
estructura de hormigén armado.
16,00 m
220m VD VD VD
|Emm——E e o ] o o8
e R N o e ]
E
o | R I R R DN ISR N | E 8
o S 3 @
S| I I e N e e ] >
::E; VONT
R £
&
o
E
3
]

7,80 m

Fig. 25 Planta de Estructura para futuros depdésitos

Los calculos fueron realizados basandose en el cédigo CIRSOC 301 para estructuras

metdlicas y en el INPRES CIRSOC 103 para estructuras de Hormigédaar

ert

En la Fig. 26 se muestran las vigas quelaatearon en el plano de estructura. Para ver

el detalle del calculo completo se presentan las tablas de calculo y de resumen de correas

metdlicas, vigas, columnas y bases eiralxo Il.

V1

20cm

25

20cm

o

18em

—

&l
|

VF-VD-VT

. 18cm

—_—

-

=

Va

L~ 18cm

Fig. 26 Detalle de vigas de Hormigén Armado a utilizar
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4.2.4.2. Tanque para planta hormigonera

Se propuso realizar una estructura peddocar un tanque nuevo para la planta
hormigonera del Corraldn, la cual se puede observar desde una vistl gararFig.

27. Actualmente la misma cuenta con un tanque pequefio de poca capacidad que esta
conectado a la bomba que sirve a la planta, pero de contar con un tanque de mayor

capacidadgcomo el que se ve en la Fig., 28 funcionamiento seria mas efidin

Fig. 27 Vista General de la Planta Hormigonera del Corralén

En la Fig. 28 se presenta el espacio que hay disponible para colocar el tanfguea
mas facil deejecutar este nuevo proyecto es utilizanalo de mamposteria existente
gue se ve en la imag@ara apoyar uno de los lados de la nueva estructura, la cual sera

metalica.

A modo de referencia se observo la estructura que posee un tanque de las mismas
caracteristicas que el que se desea cqltecanisma se encuentra en las Fig. 29 y 30,

donde se pueden observar los perfiles utilizados. Si bien el disefio que se realizara variara
un poco debido al espacio que debe ocupar y a la altura que se encontrara, sirve para ver

en que rango deben estar pesfiles calculados.
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Fig. 28 Lugar para ubicar el nuevo tanque de la planta

Fig. 29 Vista Lateral tanquen uso

Fig. 30 Vista de la seccion transversal de los perfiles utilizados
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En definitiva la estructura se calculd6 usando perfiles de ac&ld y con tubos

estructurales, los cuales son materiales disponibles en los depdsitos del Corralén. En la

Fig. 31 se presenta la Planta Estructural del disefio adoptado para el tanquei)lkEs pla

usadas para el calculo de los elementos se encuentrArexel lll y el plano completo

con todos los detalles en/shexo V.

}_

V1

om
p200m

Proyeccion—]

L

.

Tanque

A Co2 \
7 \
/ \
Cot Coi
R o |

= | Co2 /
— -
R /

T 1

1

T

B1

V2

0,70m 0,90 m 0,70 m_

B1

PLANTA ESTRUCTURA

0,20 m

£

L
Ca

230m

Fig. 31 Planta Estructural de Estructura para el Tanque

4.2.5Trabajo con base de datos

4.25.1. Bacheo

El mantenimiento de pavimentos también incluye el bacheo, que puede darseran gene

en uno de estos tres casos:

9 Deterioro de la calzada por gran cantidad de Baches.

9 Preparacion para una carpeta asfaltica.

1 Restitucion de una porcion de pavimento que fueadg por una instalacion y/o

arregl o

de

a

empr esa

con la Municipalidad de Godoy Cruz.

En la Fig. 31 se muestra el camién que utilizaba la cuadrilla de bacheo para realizar su

trabajo.

ARAguas
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Fig. 32 Camion Bacheador

En la Fig. 32 se presenta el parte diario que el encargado de dicha cuadrilla completaba y

que era utilizado por el practicante para llenar la planilla correspondiente, la cual se

presenta en la Tabla 3, la cualavez trataba de vincular los reclamos recibidos con los

trabajos realizados.
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Fig. 33 Planilla de Trabajo Diario para Bacheo
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Z[ oo | recLwoioudr caue v o om0 Fecn | et | | ianaqancrd S OsseRvACON | A E] peparabo o

INGRESO A RODRIGUEZ PENIA POR ACCESO SURDEN a$S 14,0 BACHEO 2/3/2018 SOSA

IRODRIGUEZ PENA Y PRIMITIVO DE LA RETA 8,0 BACHEO 2/3/2018 SOSA

RODRIGUEZ PENA Y VENEZUELA 40 BACHEO 5/3/2018 SOSA

— T E— e ——

e 2 RN o — -

== A ==

= = BN o e

2765 I TRIUNVIRATO ENTRE ALBERDI Y PEHUAJO LAS TORTUGAS 1-mar-18 00 BACHEO 7/3/2018 SOSA

|VENEZUELA ENTRE SAN FRANCISCO DEL MONTE AL SUR PASANDO RODRIGUEZ PENA 00 BACHEO 6/3/2018 SOSA

Tabla3 Base de datos de Reclamos y Bacheos

4.2.5.2. Registro de calles asfaltadas

Como se nombrd anteriormente, el municipio ha estado llevando a cabo un plan de
pavimentacion, para lo cual se compré incluso maquinarianguee tenia. Una de las
tareas del practicante fue actualizar el registro de calles asfaltadas.

En las Tablas 4 § sepresentan porciones de las planillas utilizadas para este relgistro
primera es el parte que llegaba a la oficina para registrarse, mientras que la segunda es el

la tabla que el practicante llenaba, donde se resumian los tramos asfaltados.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS

Calles asfaltas con terminadora de asfalto 21/10/2016 al 23/02/2018
Fecha - [Calle - |Entre calles -[Largo |~ |Anc - M2 = |Cuadré - |Toned, - |Barrio -
21/10/2016Cipolletti Grousac y Luzuriaga 130,000 9,30] 1.209,00 1,30 96,00 Mosconi Il
26/10/2016Schestakow Navarro a Ponce 116,00[ 7,00, 812,00 1,16, 52,00{Amaro
27/10/2016Ponce Sarmiento a Perinetti 132,00 7,00 924,00 1,32 54,82|Amaro
Perinetti Ponce a Navarro 118,00[ 7,00 826,00 1,18 52,42|Amaro
28/10/201Perinetti 132,00 7,00 924,00 1,32| 54,54/Amaro
31/10/2016Espaiia T Benegas a Ituzaingo 268,00, 7,00[ 1.876,00 2,68| 120,76|Trapiche |
1/11/2016(Boulogne S Mer Ituzaingo a T Benegas 162,00 4,00 648,00 1,62 84,44(Trapiche
2/11/2016/Cipolletti Luzuriaga a B Sur Mer 151,00 9,30| 1.404,30 1,51| 115,62|Mosconi Il
2/11/2016/Soler Cipoletti a S Civit 110,00, 7,00 770,00 1,10  63,95[Mosconi IlI
7/11/2016|Luzuriaga Cipoletti a S Civit 110,00 7,00 770,00 1,10{  85,15|Mosconi llI
7/11/2016{B Sur Mer (costado este) Cipoletti a S Civit 120,00[ 3,50 420,00 1,20 25,50{Mosconi |1l
8/11/2016|Pje Alianza S Civit al tope norte 167,00 7,00 1.169,00 1,67 102,94|La Alianza
8/11/2016{B Sur Mer (costado este) Cipoletti a S Civit 120,00[ 3,50, 420,00 1,20{  25,50|Mosconi llI
10/11/201§Sgo del Estero Sto Tomas a San Vte 135,000 8,00{ 1.080,00 1,35 114,18Villa del Parque
11/11/2016R Escalada Washington a Azopardo 156,000 9,00] 1.404,00 1,56| 146,21|Dorrego
18/11/2016Estrada Pte llia y Gustavo Andre 440,00, 7,10[ 3.124,00 4,40 181,00|Arausal
18/11/201§Calingasta Las Tunas y Gral. Paz 100,00[ 9,50 950,00 1,00 55,00(lIrrigacion
24/11/2016Calingasta Las Tunas y Los Nihuiles 100,00[ 9,50, 950,00 1,00{  58,72|Irrigacién
25/11/2016 Amperes Alsinay Cacheuta 100,00[ 7,00, 700,00| 1,00[  45,50/Amam
25/11/2016Cacheuta Amperes y Empalme H° al Oeste 100,00[ 7,00 700,00 1,00 45,50|/Amam
26/11/2016R. Escalada 'Washington hasta las vias 146,00 9,50| 1.387,00 1,46| 122,00{Dorrego
29/11/201§ Amperes Cacheutay Vergara 227,00] 10,00[ 2.270,00 2,27| 131,00/Amam
30/11/2016Cacheuta Amperes y Los Reyunos 150,000 9,50 1.425,00 1,50/ 110,00/Amam
1/12/2016{Tunuyan Primitivo de |la Reta y Polvaredas 100,00[ 7,10 710,00 1,00 52,00{Amam
1/12/2016/Cacheuta Los Reyunos y Primitivo de la Reta 60,00, 9,50 570,00 0,60! 26,30[Amam

Tabla4 Parte de Tramos Asfaltados
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ZONA ASFALTADA
% Ubicacior CALLE - N°po BARRIO —| REALIZAPA
1 B2 GUYANA ENTRE TRINIDAD TOBAGO Y MARTIN CORONADO 4 DE JULIO S|
1 B2 BELICE ENTRE TRINIDAD TOBAGO Y MARTIN CORONADO 4 DE JULIO S
1 B2-B3 TRINIDAD TOBADO ENTRE GUYANA Y EL SALVADOR 4 DE JULIO S
1 B2 SURINAM ENTRE TRINIDAD Y TOBAGO Y MARTIN CORONADO 4 DE JULIO S
1 B2 E.E.U.U. ENTRE GUYANA Y BELICE 4 DE JULIO S
1 E4 CALZONARI ENTRE MONTES DE OCA Y CANDELARIA ANGELICA CIVIT DE SUAREZ S
1 E4 DON SEGUNDO SOMBRA ENTRE MONTES DE OCA Y PIROVANO ANGELICA CIVIT DE SUAREZ S
1 E4 BONINO ENTRE MONTES DE OCA Y CANDELARIA ANGELICA CIVIT DE SUAREZ Sl
1 E4 RECONQUISTA ENTRE MONTES DE OCA Y PIROVANO ANGELICA CIVIT DE SUAREZ S|
1 E4 SAN MATEO ENTRE MONTES DE OCA Y CANDELARIA ANGELICA CIVIT DE SUAREZ S
1 E4 SANTO DOMINGO ENTRE MONTES DE OCA Y CANDELARIA ANGELICA CIVIT DE SUAREZ S
1 E4 EL PLUMERILLO ENTRE MONTES DE OCA Y PIROVANO ANGELICA CIVIT DE SUAREZ S
1 E4 CAP. CANDELARIA ENTRE SEGUNDO SOMBRA Y EL PLUMERILLO ANGELICA CIVIT DE SUAREZ S
1 E4 OFICIAL VELEZ ENTRE EINSTEIN Y EL PLUMERILLO ANGELICA CIVIT DE SUAREZ S
1 E4 CAYENATO SILVA ENTRE RIO JURAMENTO Y EL PLUMERILLO ANGELICA CIVIT DE SUAREZ Sl
1 E4 CABO OYARCE ENTRE EINSTEIN Y EL PLUMERILLO ANGELICA CIVIT DE SUAREZ Sl
1 D3 ELENA DE ROFFO ENTRE MONTES DE OCA Y PIROVANO BELLA VISTA S

Tabla5 Resumen de Calles Asfaltadas

En la Fig. 34e muestra una parte del plano con el que el practicante trabajaba, los tramos

de calle que se encuentran con un rayado oscuro son aquellos que han sido asfaltados.

Fig. 34 Plano con las calles asfaltadas marcadas

Resulta intereente mostrar el trabajo que se ha realizaddopque se presenta en la Fig.
35el estado en el que se encontraba en el afio 2015 uno de los tramos de las calles que ha
sido asfaltada, Chuquisaca entre Améyi&anco Encalada. En la Fig. 86 presental

mismo tramo el actualidad.
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Fig. 35 Estado de la Calle Chuquisaca antes de ser asfaltada nuevamente

Fig. 36 Estado actual de la Calle Chuquisaca

4.2.6 Disefio de elementos para obras de cordébhanquina - cuneta.

4.2.6.1. Acequias Semipermeables

Uno de los problemas que ha existido por un largo tiempo es tratar de que las cunetas
rieguen efectivamente los arboles colocados en sus orillas. Actualmente la Direccion de
Planificacion Urbana y Ambiente propone dosuesgas de los fondos de las acequias,

los cuales se presentan en la Fig. Bos mismos permitirian que con un fondo de

hormigon se tengan los orificios para que el agua se infiltre.
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Fig. 37 Planos Tipo de Acequias para Riego de Arbolado

El practicante propuso siguiente esquémaua acequias semipermealileig. 39, el cual
tiene una mayor facilidad constructiva, el mismo se ubicaria en los lugares donde se

coloquen los arboles:

@0,10 m

0.80m

N\
Fig. 38 Modelo Propuesto para fondo de acequia semipermeable
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4.2.6.2. Rejas de Captacion de Hierro Fundido

Uno de los problemas que enfrenta la Municipalidad en el caso de la ejecucion de
alcantarillas es que muchas veces las rejas de captatidoas de limpieza de ellas
acaban fallando y rompiéndose. En la actualidad existen dos modelos que son
generalmente utilizados, uno de 120 cm x 70 cm y otro cuadrado de 60 cm de lado. Los
mismos se materializan con perfilds acero soldado&n la Fig.  semuestra uno de

los modelos nombrados que se ha utilizado a la hora de elaborar algunas licitaciones en

el pasado.
PRL 134 x 135 x 14" (4Se45eE mm) i )
BOCAS DE LIMPIEZA Bt e 7 J A
werm e
RENLLA METALICA GRANDE 3 Panchoeias (VT 1°) 1275320 g
Planchuets ' 4T x 18
1 At STy | %0
— ~ —————— PNL SOuS0a8 (255167
N ./ ﬂ 3 Planchustas (VZx) 127532)
i <

-
¥
4
$
'
’
3
3
a5

i i o e ey )
|
5

Fig. 39 Modelo de Boca de limpieza utilizado en licitaciones anteriores

Se propuso conservar ldsnensions existentes, peroambiar el material con el que se

las realiza, sepropusoel Hierro Fundidopara este fin. En la Fig. 39 se muestra un
antecedente que se tomd como referencia, de la Secretaria de Aguas, perteneciente al
Ministerio de Aguas, Servicid3iblicos y Medio Ambientes de la Provincia de Santa Fe.

El mismo se utiliz6 como base para la elaboracién de los planos tipo de las nuevas Bocas
de Limpieza que el estwite propuso. Las Fig. 40, 442 y 43 presentan diferentes
detalles para la Reja deaftacién de 120 cm x 70 cm. Los planos correspondientes al
modelo cuadrado de 60 cm se encuentran AnetoX. Es interesante destacar que antes

de tomar dicho disefio como definitivo se prsipton otros que eran mas parecidos al

disefio actualmente utifido, pero en definitiva se eligio el que ahora se presenta.
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Fig. 40 Planos Tipo de Reja de captaciéon de la Provincia de Santa Fe
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Fig. 41 Vista en planta de las Bocas de Limpieza con Hierro Fundido
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Fig. 42 Corte longitudinal del nuevo modelo de Boca de Limpieza

CORTE B-B
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Fig. 43 Corte transversal del nuevo modelo de Boca de Limpieza

4.2.7Inspeccion de obra
Otra tarea que también se realiaé la inspeccion de ladiferentes obras que se estaban
ejecutando en compairiia de los Ingenieros que estaban a cargo de la ejecucion de las

mismas.

En las imagenes subsiguientes se presentan algunas de las obras que se estaban llevand

a cabo, por ejemplo la colocacion de Nevsdgs y la aplanadora de Rodillo Liso dando
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una pasada. El poder observar cdmo se ejecutaban estas tareas y el trato con los operarios

gue ejecutaban las mismas fue de gran ensefianza para el practicante.

Fig. 45 Rotura para reparacién con martillo neumatico y retroexcavadora
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Fig. 46 Motoniveladora preparando capa granular para una carpeta asfaltica

Fig. 47 Aplanadora de Rodillo Liso realizando carpeta asfaltica
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