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Introduccioén

El presente informe describe la experiencia adquirida durantesarrollo de s
Practices Rofesionags Supervisada (PP$ las cuales fueron llevadas a cabo en la
empresa Green SA conforme a las disposiciones establecidas por el reglamento en el que

se encuentran enmarcadas las précticas profesionales durantsdéssdm@&loviembre y
Diciembre de 2016 y Enero de 2017.

La obr a AMendoza Norte Country Clubo S
Departamento de Las Heras, Provincia de Mendoza.

Durante el desarrollo de la misma, la tutoria de las P.P.S. estuvo a el €atricio

Palmili quien actualmente desarrolla la funcion de jefe de obra.
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Imagen 1: ubicacién general del emplazamiento del terreno donde se localiza la obra
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Descripcion de la empresa

Green Desarrollos Inmobiliarios es amprendimiento privado de Green SA, empresa
fundada en 1991 queicié su actividad como constructora y dirigio lueggoaccionar al

desarrollo integral de proyectos de edificacion y obras viales.

Desde entonces, la continua evolucion de sus capacidadpsrmitio sostener el
crecimiento empresario necesario para participar en proyectos de exigente complejidad
técnica commbras hidraulicas, arquitectonicas, de saneamiedtatos.Rutas, barrios,
autopistas, gasoductos, edificios en torre, presas, eBpteliaductos, escuelas,
acueductos, hospitales, puentes y obras de saneamiento y de urbanizacion llevan su sello

de calidad a lo largo y ancho del pais.

Green SAposee actualmente en la Argentina tres sddesdoza, San Luis y Buenos

Aires.

Organigrama de la obra

I Jefe de obra \
v ; Golf

Imagen 2
Produccion: 1 ingeniero JA3 obreros, 11 maquinistas

Taller .
mecanico Ambiente

Topografia: 1 topografo, 1 ayudante
Arquitectura: 2 arquitectos

Golf: 1 encargado, 3 obreros
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Administracion: 1 jefe, 1 ayudante

Taller mecanico: 1 mecamicl ayudante

Ambiente: 1 encargado, 2 ayudantes

Objetivos generales de la practica

Al realizar lss PPSse pretende alcanzar los siguientes objetivos:

M

Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridagsadte el cursado de la
carrera

Demostrar capacidagara el andlisis de problemas, formulacién de alternativas,
propuestas de resolucién, organizacion y direccion de tareas prafesion
aplicadas a la ingenieria

Reconocer la trascendencia social de la profesion del ingeniero y la importancia
de la insercia de la universidad en el medio

Adquirir conocimientos relacionados con la puesta en marcha de un proyecto:
adquisicién de materialespntratacion de servicios, etc.

Desarrollar habilidades ez trabajo multidisciplinario

Alcances de Ia PPS

T

=4 =2 A A

Supervisiongdireccion y verificacion técnica en la construccion de la red interna
colectora cloacal

Supervision, direccion y verificacion técnica en la construccién de la red interna
de agua potable y de riego

Inspeccidrde pruebas hidraulicas realizadpara redesedagua y cloacal

Supervision en el zanjeado y colocacion de cafios para pases eléctricos

Control y gestion de subcontratistas

Gestion de los materiales disponibles en la obra

Seguimiento de obra y planificacion de tareas
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Descripcion del proyecto

El proyecto tiene por objeto la urbanizacion c
un extenso terreno dé@ ha, la construccion de

un campo de golf con sus instalacion

COUNTRY CLUBR

asociadas y el desarrollo de espacios ver
comunes para su posterior uso residencial tipo urbanizacion parque, reckeativo

turistico.

El proyecto se gesta con el objetivo de interrelacionar el desarrollo inmobiliario con una
faceta turistica deportiva, particularmente el golf. El campo de juego estad pensado
como punto de atraccién a inversores locales, regionales e aiber@las, cruciales para

el éxito del negocio inmobiliario, incorporando una variable recreativa de gran

relevancia.

FUTURO DESARROLLO URBANG:

ELVALLE

108 BALCONES

Imagen3
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Imagen4

Descripcion de los componentes del proyecto

El terreno a urbanizase divide en distintos sectores donde se desarrollan: lotes para
residencias, canchas de golf, sectores de servicio (Club House, Gimnasio, Piscina,
Playén de Deportes, Canchas de Tenis y Centro Comercial) e infraestructura necesaria

para el Proyecto.
Las pemisas para el desarrollo debpecto contemplan:

El trazado urbano respetando la topografia natural del terreno.
Tratamiento paisajistico de los espacios comunes para asegurar la integracion
con el paisaje existente.

1 Preservacion y puesta en valor dédea autdctona.
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Imagen5

Imagen6

Area residencial

El &rea residencial se emplaza en cinco sectores, denominadas Zona A, Zona B,

Zona C, Zona D y Zona E. En estas zonas se distribuyen losclaltes,y ochavas.
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SECTOR CANTIDAD DE CANTIDAD DE LOTES
MANZANAS

ZONA A 9 179

ZONA B 10 94

ZONAC 12 272

ZONAD 17 272

ZONAE 35 767

Imagen 7: Detalle de manzanas y lotes por sector

La superficie promedio de cada lote es de 5680aniin de dar cumplimiento &6digo
de Edificacion de Las Heras, que fija un minimo de 500 m2 por lote. Enoedéxto la
densidad maxima de ocupacién es de 8,2 viviendas por hectarea promedio.

Los lotes son destinados Unicamente a viviendas unifamiliares, no se permitird mas de

una vivienda por lote.

Club House
El Club House tiene la finalidad de nuclear y adstiar la actividad del golf y

deportivas. Se encuentra ubicado en el sector cewieste del loteo.

Es un sector de servicios donde se proyectan: sairina, gimnasio, canchas dekfol

y tenis.

El area de deportes prevé:

- una cancha de futbol de @0 m,

- un circuito aerdbico,

- un playon para practiae basquetbley

- tres canchas de tenis
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- pileta de natacion.

Campo de Golf

El Proyecto contempla la construccion de un campo de golf de 18 hoyos

La distribucion y construccion de los hoyos, yamsecuencia la distribucion de las

distintas zonas del campo de golf, se basa en dos elementos fundamentales:

1 La topografia del area para que los greens tengan las pendientes adecuadas para
el desarrollo de la actividad deportiva.
1 La presencia de arbolesfin de extraer la menor cantidad de ejemplares posible,

procurando trasplantarlos cuando sea pasible

Infraestructura

Acceso al proyecto

El proyecto cuenta con un acceso principal donde se encuentran las siguientes areas:

1 Control de acceso y seguridad

{1 Oficinas de administracion y técnica

9 Oficinas de ventas

1 Centro Comercial

Control de acceso y seguridad

Se contemplan cuatro carriles de acceso y tres carriles de salida con barreras de control
tanto para propietarios como visitas del barrio. El area deidaduse encuentra entre

los dos sectores y sus aspectos funcionales contemplan en planta baja un area para el
personal de seguridad que controla los ingresos y salidas de barrio y en planta alta
sectores para guardar y clasificar correspondencia, kititbebanos y vestuarios del

personal.
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Imagen8

Oficinas de administracion y técnica
Las oficinas comprenden: sala de recepcién, sala de espera, sala de reuniones, dos areas

de oficinas una para sector de administracion ypara el area técnica, bafios y office.
La oficinas de desarrollan en una superficie cubierta de 110,00 m2.

Oficinas de ventas
El sector de ventas, con acceso directo del exterior, estd conformado por una sala de
espera, una sala de reuniones, un puestdaesei@n al publico, un privado, bafios y

office.

Los tres ultimos componentes descriptos: Acceso, Control y Seguridad, Oficinas de
administracion y técnica y oficinas de ventas, tienen un desarrollo horizontal en el

acceso al Proyecto contenidas en unipdde hormigon armado.
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Imagen9

Centro comercial
Junto al acceso al Proyecto, se encuentra el Centro Comercial, al cual podran acceder en

forma rapida tanto los propietarios como los visitantes.

El centro comercial tiene &reasedestacionamientos y locales comerciales. EI mismo
cuenta con dos plantas que contemplan 12 locales comerciales de 75 m2 cada uno.

El destino de los locales es confiterias, bares, indumentaria, gastronomia, entre otros.

Accesibilidad al proyecto

Al proyecto es posible acceder:

1 Desde el Sur a través de la rotonda ubicada en Avenida Champagnat y luego por
el puente a construir para acceder a la propiedad, como muestra la ifdagen
1 Desde el Este a través de la Avenida Regalado Olguin hasta llegan@darde

derivacion a camino de ingreso, como muestra la imagen

El puente de acceso proyectado es de doble mano para el ingreso vehicular y peatonal, y
se construira en hormigon armado, con veredas laterales y barandas peatonales. Su

ubicacion esta indiada en la imaget0 con un circulo rojo.

Paginall2



